Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot

/ furein- u. zweiflugelige Pivottiren aus Holz

/ kombinierbar mit vielen gangigen Pivot- u
Turbeschlégen

/ Abdichtung nach oben und unten
/ Spezieller Rollenausloser

/ zum Offnen in beide Richtungen

TECHNISCHE DATEN
Turart
Turblattmaterial
Anwendung
Verwendbarkeit
Auslésung
Ausloser

Material Profil
Oberflache
Oberflachenfarbe
Material Dichtprofil
Farbe Dichtprofil
Tarflugel
Offnungsrichtung

MASSANGABEN

Breite x Hohe

Lange min. - Ldnge max.
Standardlangen
Kdrzbarkeit Standardlédngen
Klrzbarkeit Hinweis

Hub max.

MONTAGE

Montageart
Befestigung
Druckplatte erforderlich
Zubehor (It. Preisliste)
Wartungsfrei

Zum Nachrusten

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen
MPA Qualitylabel

uL

EPD

Certifire

Abz

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg

Drehflugeltur, Pendeltar
Holz

AuBentlr, Innentar
Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
1 seitig

Rollenausloser
Aluminium

pressblank

silber

Silikon selbstverloschend
grau

einflugelig

DINL/R

14,8 x 30 mm

235-2000 mm

833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
125 mm

min. Lieferl@nge nicht kurzbar

20 mm

einnuten

WS - Winkel-Schrauben
ja

5516

ja

ja

1.000.000 Zyklen
MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL10C (R38166) Category J
EPD-ATD-36.1

CF5675

7-6.100-2530
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