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Schall-Ex® L-15/30 QF-K

Parallelabsenkung
schnelle Montage durch das Quickfix-System

kein zusatzliches Zubehor f. die Befestigung

~NON YN

flexibel anpassbar an unterschiedliche
TurmaBe

/ Kunststoffschieber mit seitlichen
Edelstahlkrallen

TECHNISCHE DATEN

Anwendung Innentar

Auslosung 1 seitig

Ausloser Gleitausloser

Material Profil Aluminium

Oberflache pressblank
Oberflachenfarbe silber

Material Dichtprofil Silikon selbstverloschend
Farbe Dichtprofil grau

Tarflugel einflugelig
Offnungsrichtung DIN L/R
MASSANGABEN

Breite x Héhe 14,8 x 30 mm

Lange min. - Ldnge max. 250 - 2000 mm
Standardlangen 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kurzbarkeit Standardlangen 125 mm

Kurzbarkeit Hinweis min. Lieferldnge nicht kirzbar
Hub max. 16 mm

MONTAGE

Montageart klemmen

Befestigung QFK - Quick-Fix
Druckplatte erforderlich nein

Wartungsfrei ja

Zum Nachrusten ja
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