6.1 Athmer Fingerschutz® - Gegenbandseite

NR-32UniSafe® w-proof

6.1 Athmer Fingerschutz® - Gegenbandseite
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ANWENDUNG

Gefahrenstelle
Tarblattmaterial
Zargenmaterial
AuBenbereich

VERWENDBARKEIT

Brandschutz geeignet
Hygienebestandigkeit

TECHNISCHE DATEN
Material Profil
Oberflache
Standardfarben

Material Abdeckung
Farbe Abdeckung
Auszugslange

Lange min. - Ldnge max.
Lieferlange fur BR2000
Lieferlange fur BR2125

Lieferlange f. krafthetatigte Taren (EN16005)

Fixlangen lieferbar

Schutzkappe ProfilabschluB
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NebenschlieBkante Gegenbandseite

Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Holz-Alu
Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff
witterungsbetandig

ja
oberflachliche Wischdesinfektion

Aluminium
eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung maglich

silber elox (C-0), edelstahlfarben elox (C-31), weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL
7016)
Kunstfaser

anthrazit

260 mm (optional 320 mm als XL-Variante)
325 - 3000 mm nicht karzbar

1.925 mm

2.050 mm

2.000 mm, 2.500 mm
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https://athmer.com/nr-32-unisafe

MONTAGE

Befestigung

Demontage

Manipulationssichere Befestigung
Zum Nachrusten

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE
Dauerfunktionszyklen

Nach EN16654 gepruft

TUV GS gepruft

unsichtbar geschraubt
abhebeln
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