Stadi XL-40 DT

/ Dichtungshub bis 20 mm

/ auch fur Brand- und Rauchschutztore
geeignet

/ optional: Edelstahl-Abdeckbleche in zwei
Ausfuhrungen

TECHNISCHE DATEN

Tarart Drehflugeltar, Drehflugeltor
Turblattmaterial Metall

Anwendung AuBentur, Innentur
Verwendbarkeit Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslésung 1 seitig

Ausloser Auslosefalle

Material Profil Aluminium

Oberfladche pressblank
Oberflachenfarbe silber

Material Dichtprofil Silikon selbstverldschend
Farbe Dichtprofil grau

Tarflugel einflugelig, zweiflugelig
Offnungsrichtung DINL/R

MASSANGABEN

Breite x Hohe 28,5x40 mm

Lange min. - Ldnge max. 285 -2349 mm
Standardl@ngen 750 mm, 900 mm, 1.050 mm, 1.200 mm
Kurzbarkeit Standardl@ngen 150 mm

Hub max. 20 mm

MONTAGE

Montageart schrauben

Befestigung FS - Front/Flache-Schrauben
Druckplatte erforderlich ja

Zubehor (It. Preisliste) 5962

Wartungsfrei ja

Zum Nachrusten ja

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen 200.000

MPA Qualitylabel MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
EPD EPD-ATD-36.0

Abz Z-6.100-2530
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