Schall-Ex® Slide § Lock L-20/20 WS

/ Kkleine BaugroBe

/ hoher Schalldammwert

/ Parallelabsenkung

/ kein Versatz der Innenschiene

/ mitintegrierter Zuhaltung

ANWENDUNG
Verwendbarkeit
Einsatzbereich
Turblattmaterial
Tarart

Tarflugel
Offnungsrichtung

TECHNISCHE DATEN
Material Profil
Oberflache
Oberflachenfarbe
Material Dichtprofil
Farbe Dichtfprofil
Auslosung

Ausléser

Ausloser klipshar
Parallelabsenkung

MASSANGABEN

Breite

Hohe

Hub max.

Lange min. - Ldnge max.
Standardlangen
Kurzbarkeit Standardlangen

Fixlangen lieferbar

MONTAGE

Montageart

Befestigung
Druckplatte erforderlich
Wartungsfrei

Technische Anderungen vorbehalten / athmer 03.2026

Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit

Innentar

Holz, Metall, Kunststoff
Schiebetur

einflugelig

DINL/R

Aluminium

pressblank

silber

Silikon selbstverloschend
grau

1 seitig
Slideausloser/Magnet

ja

ja

20 mm
20 mm
16 mm
485 -2000 mm

708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm

150 mm

min. Lieferlange nicht karzbar

ja

einnuten

WS - Winkel-Schrauben
ja

ja
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Schall-Ex® Slide § Lock L-20/20 WS

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen 1.000.000 Zyklen

MPA Zertifikat 120005219-20-101 Rev. 01

MPA Qualitylabel MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4

AbZ 7-6.100-2530

Barrierefrei P1B0O50 DIN CERCTO

EPD EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE ZEICHNUNG EINBAUZEICHNUNG
20

20

ART.NR.
1-967

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg m
Technische Anderungen vorbehalten / athmer 03.2026 T+49 2932 477-222 / info@oThmer-ﬁngerschuTz.com / athmer.com


mailto:info%40athmer.com?subject=

