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Schall-Ex® Slide & Lock stralingswerend M-20 WS

/	 Automatische hoogte- en waterpasnivellering

/	 Zelfinstellend

/	 geschikt voor beslagen deuren volgens DIN 
6834

TECHNISCHE GEGEVENS
Deurtype schuifdeur  

Materiaal deurpaneel hout  

Toepassing binnendeur  

Toepassingen geluidsisolatie, rookwering, brandbeveiliging, stralingswerend, 
barrierevrij  

Activering enkel  

Activator magnetische schuifontgrendeling  

Extern profiel Aluminium  

Oppervlak pressblank  

Oppervlaktekleur zilver 

Profielmateriaal zelfdovend siliconen, loodhoudend rubber  

Afdekkleur/coverkleur grijs  

Type deur een blad/enkele vleugel  

Openingsrichting DIN L/R  

AFMETINGEN
Breedte x diepte 19,7 x 30 mm  

Minimale lengte - maximale lengte 220 - 2000 mm 

Standaardlengtes 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm  

Inkortb. std.-lengtes 125 mm  

Slag max. 12 mm  

MONTAGE
Bevestigingsmethode groeven  

Bevestiging WS - Schroefhaken  

Drukplaat vereist ja 

Incl. accesoires 5103 

Onderhoudsvrij ja  

Achteraf ja  

PRESTATIES & CERTIFICATEN
EPD EPD-ATD-36.0  

19,7

30
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Schall-Ex® Slide & Lock stralingswerend M-20 WS

ITEM NR.
1-551


