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Schall-Ex® L-15/30 WS

/	 Zeer hoge geluidsisolatiewaarde

/	 Robuust, duurzaam intern mechanisme

/	 Optimale aanpassing van de vloer dankzij 
parallelle ontgrendeling

/	 Clip-on schuifontgrendeling, montage zonder 
drukplaat

/	 Geschikt voor rook- en brandbeveiliging

TOEPASSING 
Toepasbaarheid geluidsisolatie, rookwering, brandbeveiliging, barrierevrij

Toepassingsgebied binnendeur

Materiaal deurpaneel hout, metaal 

Deurtype scharnierend deur

Type deur 1-vleugelig, 2-vleugelig

Openingsrichting DIN L/R

TECHNISCHE GEGEVENS     
Profielmateriaal aluminium   

Oppervlak pressblank

Materiaal afdichtprofiel zelfdovend siliconen

afdekkleur grijs

activator Schuifbediening

activering enkel

handmatig verstelbare activator ja

Geluidsisolatie-index van de aansluitvoeg 52 dB

Naad 7 mm

Boring voor espagnoletlat geschikt voor espagnoletlat met 8 mm diameter

Verzonken grendel ja

parallelle val ja

AFMETINGEN
Breedte 14,8 mm

Hoogte 30 mm

Slag max. 20 mm

minimale lengte-maximale lengte 235 - 2000 mm

Standaardlengtes 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm  

Inkortb. std.-lengtes 125 mm

Opmerking over de inkortbaarheid min. leveringslengte kan niet worden ingekort  

verkrijgbaar in vaste lengtes ja

MONTAGE
Bevestiging WS - Schroefhaken

bevestigingsmethode groeven

Incl. accesoires 5382 

onderhoudsvrij ja

drukplaat vereist geen
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Schall-Ex® L-15/30 WS

PRESTATIES & CERTIFICATEN  
permanente functiecycli 1.000.000 cycli

MPA Zertifikat 120009355.03 Rev. 02

Geluidscertificaat 15-004132-PR01 PB Z01-K06-04-de-03

abZ Z-6.100-2530

barrierevrij P1B050 DIN CERCTO

corrosie bestendigheid corrosietest volgens DIN EN 1670 klasse 5

UL UL10C (R38166) Category H  

EPD EPD-ATD-36.1  

gecertificeerd CF5675  

TECHNISCHE TEKENING MONTAGEPLAN 
14,8

30

ITEM NR.
1-880
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