Schall-Ex® Slide GS-8

/ geeignet far Glasschiebetdren mit 8 mm
Glasstarke

/ geringster Auslosedruck

/ geeignet fur DIN-L und DIN-R Turen

/ geeignet far Automatikschiebettren

/ fur Schiebettren mit Verriegelung

TECHNISCHE DATEN

Tarart Schiebetur
Turblattmaterial Glas

Anwendung Innentur

Verwendbarkeit Schallschutz, Rauchschutz, Barrierefreiheit
Auslésung 1 seitig

Ausloser Slideausloser

Material Profil Aluminium

Oberflache eloxiert
Oberflachenfarbe silber elox (C-0)

Material Dichtprofil Silikon selbstverldschend
Farbe Dichtprofil grau

Tarflugel einflugelig
Offnungsrichtung DINL/R
MASSANGABEN

Breite x Hohe 146 x44,5mm

Lange min. - Ldnge max. 280 - 1958 mm
Standardl@ngen 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kdrzbarkeit Standardlédngen 125 mm

Hub max. 11 mm

MONTAGE

Montageart kleben

Befestigung Steckprofil

Druckplatte erforderlich ja

Zubehor (It. Preisliste) 5115

Wartungsfrei ja

Zum Nachrasten ja

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen 1.000.000 Zyklen

MPA Zertifikat 120008355.03 Rev. 02

MPA Qualitylabel MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
EPD EPD-ATD-36.0
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Technische Anderungen vorbehalten / The right to make technical changes is reserved/ athmer 06.2025

Schall-Ex® Slide GS-8

8 14,6,

FARBE ART.NR.
silber elox (C-0) 1-566
edelstahlfarben elox (C-31) 1-678
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