Set Rundumdicht Universal M-12

/ Dichtsystem fur vor der Wand laufende Schiebetren ohne

Einlauftasche

~ON YN

Offnungskrafte

ANWENDUNG
Einsatzbereich
Turblattmaterial
Tarart

DICHTUNG

Dichtung

Breite x Hohe

Hub max.

Lange min. - Lange max.

SCHWELLE

Lange max.
Kurzbarkeit Hinweis
Hinweis Montage

MAGNETDICHTUNG
Magnetdichtung
Standardlangen
Hinweis MaBangabe

LIEFERUMFANG
Turdichtung
Schwelle {ungebohrt)
Sef Slide Magnet
Montfageanleitung
Zubehor

TECHNISCHE ZEICHNUNG

J

Abdichtung gegen Schall, Rauch, Gertche und Zugluft
verhindert das Klappern der Tur bei Sog- und Druckeinwirkung
fur alle Turstarken geeignet

optimal abgestimmte Magnetdichtprofile fur geringste

29,

Innentar
Holz, Glas
Tarart

Schall-Ex® Slide M-12 WS ZU (Schall-Ex Slide M-12 WS ZU])
13.7 x48.5mm

11 mm

450 - 1858 mm

3000 mm
beliebig
Auslieferzustand Schwellen: ungebohrt

Set Slide Magnet
2500 mm, 3000 mm
nur Standardlangen lieferbar

2 Stk
1Stk
2 Paar
1Stk
1Stk
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Set Rundumdicht Universal M-12

MONTAGEANLEITUNG

ART.NR. OBERFLACHENFARBE LIEFERLANGE MAGNETDICHTUNG
1-1013 edelstahlfarben elox (C-31) 2.500 mm
1-1015 silber elox (C-0) 2.500 mm
1-1014 edelstahlfarben elox (C-31) 3.000 mm
1-1016 silber elox (C-0) 3.000 mm
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