Technische Anderungen vorbehalten / The right to make technical changes is reserved/ athmer 11.2025

Schall-Ex® LW-15/30 WS a

/ fur Bodenluft bis 28mm

/ fur unebene Boden

/ optimale Bodenanpassung dank
Parallelausldsung

/ Schalldammwert: 48dB bei 15mm Bodenluft

/ DIN links & rechts verwendbar

TECHNISCHE DATEN

Turart Drehflugeltar
Turblattmaterial Holz, Metall

Anwendung Innentur

Verwendbarkeit Schallschutz

Auslésung 1 seitig

Ausloser Gleitausloser

Material Profil Aluminium

Oberfladche pressblank
Oberflachenfarbe silber

Material Dichtprofil Silikon selbstverldschend
Farbe Dichtprofil grau

Tarflugel einflugelig, zweiflugelig
Offnungsrichtung DINL/R
MASSANGABEN

Breite x Hohe 14,8 x 30 mm

Lange min. - Ldnge max. 235-2000 mm
Standardl@ngen 708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Kdrzbarkeit Standardldngen 125 mm

Kurzbarkeit Hinweis min. Lieferl@nge nicht kurzbar
Hub max. 20 mm

MONTAGE

Montageart einnuten

Befestigung WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich nein

Zubehor (It. Preisliste) 5382

Wartungsfrei ja

Zum Nachrusten ja
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