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Schall-Ex® LW-15 FS

/	 Bodenspalt - Abdeckung bis 28mm

/	 Auch für wellige und unebene Böden geeignet

/	 1. Mio Dauerzyklen

/	 Hub bis 20mm

/	 DIN links und rechts verwendbar

ANWENDUNG 
Verwendbarkeit Schallschutz, Barrierefreiheit

Einsatzbereich Innentür

Türblattmaterial Holz, Metall, Kunststoff 

Türart Drehflügeltür

Türflügel einflügelig

Öffnungsrichtung DIN L/R

TECHNISCHE DATEN     
Material Profil Aluminium   

Oberfläche eloxiert, pulverbeschichtet

Material Dichtprofil Silikon selbstverlöschend

Farbe Dichtprofil grau

Auslöser Gleitauslöser

Auslösung 1 seitig

Auslöser klipsbar ja

Parallelabsenkung ja

MASSANGABEN
Breite 17,2 mm

Höhe 54 mm

Hub max. 20 mm

Länge min.-Länge max. 235 - 2335 mm

Standardlängen 805 mm, 930 mm, 1.055 mm  

Kürzbarkeit Standardlängen 125 mm

Kürzbarkeit Hinweis min. Lieferlänge nicht kürzbar  

Fixlängen lieferbar ja

MONTAGE
Befestigung FS - Front/Fläche-Schrauben

Montageart schrauben

Zubehör (inklusive) 5314 

Wartungsfrei ja

Zum Nachrüsten ja  
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Schall-Ex® LW-15 FS

TECHNISCHE ZEICHNUNG  

8
54

17,2

ART.NR. FARBE
1-1206 silber elox (C-0)

1-1207 edelstahlfarben elox (C-31)

1-1208 weiss (RAL 9016)
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