Schall-Ex® GSH-8

/ fur Glastdren aus ESG 8 mm Glasstarke

/ fur Glastdren mit einem Schalldammwert bis

32 dBRw,P

/ Montage mit Spezialklebeband, keine

Nassverklebung

/ Parallelabsenkung ohne
Innenschienenversatz

—

/ Klipsbarer Gleitauslaser, keine Druckplatte

notwendig

TECHNISCHE DATEN
Tarart

Turblattmaterial
Anwendung
Verwendbarkeit
Auslosung
Ausloser

Material Profil
Oberflache
Oberflachenfarbe
Material Dichtprofil
Farbe Dichtprofil
Turflugel
Offnungsrichtung

MASSANGABEN
Breite x Hohe

Lange min. - Ldnge max.
Standardlangen
Kurzbarkeit Standardléngen
Hub max.

MONTAGE

Montageart

Befestigung
Druckplatte erforderlich
Zubehor (It. Preisliste)
Wartungsfrei

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE
Dauerfunktionszyklen

EPD

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T+49 2932 477-500 / info@athmer.com / athmer.com

Drehflugeltar

Glas

Innentar

Schallschutz

1 seitig

Gleitausloser

Aluminium

eloxiert

silber elox (C-0)

Silikon selbstverldschend
graphitgrau ahnl. RAL 7024
einflugelig

DIN L/R

12,6 x 40 mm
235-2000 mm
708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm

125 mm
20 mm

kleben
Spezialklebeband
nein

5333

ja

1.000.000 Zyklen
EPD-ATD-36.0



Technische Anderungen vorbehalten / The right to make technical changes is reserved/ athmer 07.2025

Schall-Ex® GSH-8

8

9
8

L

FARBE

silber elox (C-0)
edelstahlfarben elox (C-31)
schwarz (RAL 9005 matt)
anthrazit (RAL 7016 matt)
Sonderfarbe nach EURAS
Sonderfarbe nach RAL

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg

ART.NR.
1-1120
1-1121
1-1122
1-1123
1-1124
1-1125
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