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Set Comfort-Plan® 1-flg
L-17/20

/ geprufte Schlagregendichtheit

/ robuste, wartungsfreie Konstruktion aus
eloxiertem Aluminium ”

/ schnelle und einfache Montage, N _
millimetergenau auf MaB lieferbar

/ modernes, dezentes Design mit verdeckten
Verschraubungen

/ barrierefreie Nullschwellen-Lésung nach DIN
18040

TECHNISCHE DATEN

Tarart Drehflugeltar
Turblattmaterial Holz, Holz-Alu

Anwendung AuBentur

Offnungsrichtung DINL/R

DICHTUNG

Typ Rainstop® L-17/20 WS (1-1109)
Breite x Hohe 17 x20 mm

Hub max. 16 mm

Lange min. - Lange max. 250 - 2000 mm
Sonderlangen lieferbar ja

SCHWELLENSYSTEM

Lange min. - Lange max. 230 - 4000 mm
Sonderlangen lieferbar ja

ART.NR. SEITENTEIL SCHWELLENSYSTEM
3-312 nein 78 mm
3-313 ja 78 mm
3-314 nein 88 mm
3-315 ja 88 mm
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TECHNISCHE ZEICHNUNG
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WEITERFUHRENDE LINKS
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