Schall-Ex® Strahlenschutz WS

/ geeignet fur Taren mit Anforderung an Strahlenschutz

/ automatischer Hohen- und Niveauausgleich

/ geeignet fur Strahlenschutztiren nach DIN 6834

ANWENDUNG
Verwendbarkeit
Einsatzbereich
Turblattmaterial
Tarart

Tarflugel
Offnungsrichtung

TECHNISCHE DATEN
Material Profil
Oberflache
Oberflachenfarbe
Material Dichtprofil
Farbe Dichtfprofil
Auslosung
Ausléser

Ausloser klipshar
Parallelabsenkung
Kantriegel
Treibriegelbohrung

MASSANGABEN

Breite

Hohe

Hub max.

Lange min. - Ldnge max.
Standardlangen
Kurzbarkeit Standardldngen

Fixlangen lieferbar

Technische Anderungen vorbehalten / athmer 03.2026

Schallschutz, Strahlenschutz, Barrierefreiheit

Innentar

Holz

Drehflugeltar
einflugelig, zweiflugelig
DINL/R

Aluminium
eloxiert
silber elox (C-0)

Silikon selbstverldschend, Bleigummi

grau

1 seitig

Auslosefalle

ja

ja

ja

geeignet fur 10er TR-Stange

18,7 mm

30 mm

12 mm
220-2000 mm

708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm

125 mm

min. Lieferlange nicht karzbar
ja
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Schall-Ex® Strahlenschutz WS

MONTAGE

Montageart
Befestigung
Druckplatte erforderlich
Wartungsfrei

PRUFNACHWEISE ZERTIFIKATE
Barrierefrei
EPD

TECHNISCHE ZEICHNUNG
19,7

=

30

ART.NR.
1-529
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einnuten

WS - Winkel-Schrauben
ja

ja

P1IBO50 DIN CERCTO
EPD-ATD-36.1

EINBAUZEICHNUNG
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